Zatacznik nr 1

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Zakres remontu obejmuje pomieszczenia zlokalizowane na parterze, |l pietrze i lll pietrze
Dolnoslaskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wroctawiu, Rynek 58,
50-116 Wroctaw.

Zakres rzeczowy remontu okresla ponizsza specyfikacja prac.

I. Korytarz - lll pietro
— prace przygotowawcze i zabezpieczajace,
— przygotowanie powierzchni scian i sufitdw do malowania,
— gruntowanie podtoza,
— dwukrotne malowanie scian i sufitdéw farbg emulsyjng,
— wykonanie i montaz oston scian przed ich mechanicznym uszkodzeniem,
— montaz odbojnic we wnece
— prace porzadkowe.

Il. Korytarz — Il pietro
— prace przygotowawcze i zabezpieczajace,
— wykucie oscieznicy,
— uzupetnienie tynkow, wykonanie gtadzi,
— wykonanie nowej $cianki kartonowo — gipsowej,
— uzupetnienie brakujgcych listew podtogowych,
— montaz jednoskrzydtowych przeszklonych drzwi drewnianych wraz z osprzetem,
— dwukrotne malowanie $cian i sufitdéw farbg emulsyjng,
— dwukrotne malowanie grzejnikow farbg olejng,
— prace porzagdkowe.

[1l. Klatka schodowa
— prace przygotowawcze i zabezpieczajace,
— wykucie starych oscieznic drewnianych,
— montaz dwuskrzydfowych drzwi aluminiowych wraz z osprzetem (5 sztuk),



— uzupetnienie tynkdw na osciezach, wykonanie gtadzi,
— dwukrotne malowanie $cian wokoét osciezy farbg emulsyjng,
— prace porzadkowe.

. Pomieszczenie biurowe

— prace przygotowawcze i zabezpieczajace,

— zerwanie starej wykfadziny podfogowej,

— montaz nowej wykfadziny wraz z listwami przysciennymi,

— odgrzybianie Sciany metodg mechaniczng,

— odgrzybianie dwukrotne sciany metodg smarowania,

— gruntowanie podtoza,

— dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjna,

— dwukrotne malowanie grzejnikéw i parapetéw farbg olejng,
— prace porzadkowe.



